baugrund sid

weishaupt gruppe

Bauausfuhrung im Detail.

geoplus®-Erdwarmesonden.

Erdsonde | Informationen zur Bauausfiihrung baugrundsued.de




Der Projektablauf.

Auftragserteilung

Folgende Informationen sind fiir die
Ausarbeitung des Genehmigungs-
antrags erforderlich:

= unterzeichnete Vollmacht

= Lageplan 1:500 oder 1:1000 mit
Flst. Nr. und Gebaudegrundriss
(z.B. Katasterauszug)

= Gebaudeplan mit gekennzeichnetem
Technikraum

= sofern bekannt: Kennzeichnung der
geplanten/angedachten Bohrflache

= Warmepumpentyp

Versand Genehmigungsantrag

Anlieferung der Baumaterialien

Die Anlieferung der Baumaterialien und
Container erfolgt im Vorfeld und ist durch
den Auftraggeber entgegenzunehmen.

Durchfiihrung der
Erdsondenbohrung

Wir bitten um lhr Verstandnis, dass in der
Bohrbranche nur Terminvereinbarungen
mit einer Genauigkeit von einer Woche
getroffen werden konnen.

Durchfiihrung der
Anschlussarbeiten

Achtung: Samtliche Anschlussarbeiten
erfolgen innerhalb eines Bauabschnitts.
Zwischen den Erdsondenbohrungen und
den Anschlussarbeiten wird ein Zeitpuffer
von min. 2 — 3 Wochen eingeplant.

Zu diesem Zeitpunkt muss daher
sichergestellt sein, dass die Warmepumpe
bereits installiert ist.




Bearbeitung Genehmigungsantrag
durch die zustindigen Behérden

Vor-Ort-Baustellen-Termin

werden alle Ausfliihrungsdetails
besprochen. Hier wird unter anderem
die genaue Lage der Bohrpunkte
festgelegt.

Achtung: Der Kunde hat zu diesem
Termin alle relevanten Leitungsplane
zur Verfigung zu stellen. Die Ermitt-
lung sémtlicher im Einflussbereich der
Bohrung und der Erdarbeiten befind-
lichen, unter Gelande liegenden
Leitungen, Rohre und Bauten (Strom,
Telefon, Gas, Wasser, Erdtank, etc.)
ist Aufgabe des Kunden. Fiir Schaden
Ubernimmt BauGrund Sud keine
Haftung.

Dokumentation
Sollten sich Leistungsénderungen
ergeben, so werden diese im Anschluss
in Form eines Nachtragsangebots

Im Rahmen des Baustellentermins
angezeigt.
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Erstellung Genehmigungsantrag

Erhalt der Genehmigung

Die Genehmigung durch die zustandige
Behorde erfolgt erfahrungsgemas
3 bis 10 Wochen nach Antragstellung.

Nach Erhalt der Genehmigung wird
diese fachlich gepriift. Auflagen und
zuséatzliche Leistungen werden mit dem
Kunden abgestimmt.

Achtung:

Haufig wird die Bohrgenehmigung nur
dem Bauherrn zugestellt. Wir bitten Sie
daher, uns diese zur Priifung vorzulegen.

Gerne passen wir den Bauablauf
an lhre Vorstellung an. Kurzfristige
Terminverschiebungen bleiben
vorbehalten.



Baustelleneinrichtung.

Standflache

Baustellenzufahrt

Stellflache




Bauseitig zu erbringende
Voraussetzungen, Vorbereitungen
und Leistungen

Zur Vertragserflllung hat der Auftrag-
geber auf seine Kosten folgende
Voraussetzungen, Vorbereitungen und
Leistungen zu erbringen:

1.

Einholen der Genehmigung zur
Einleitung von Bohr- und Schmutz-
wasser, z.B. in die Kanalisation.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen den
Abtransport und die Entsorgung
des Bohr- und Schmutzwassers
mittels Saugwagen an.

Einholen der Genehmigung zur
Durchfiihrung von StraBen-
sperrungen, soweit erforderlich.

Bereitstellen einer tragféahigen
Standflache von mindestens

4 x 10 Metern mit einer maximalen
Neigung von 5% fiir ein Bohrgeréat
mit bis zu 24 Tonnen Gesamtge-
wicht.

Bereitstellen einer tragféahigen
Baustellenzufahrt mit mindestens
3 Meter Breite, 4 Meter Durch-
fahrtshéhe und maximal 15%
Gefalle fur LKW mit Ladekran.

Vorhalten von Stellflachen fur
LKW, Tieflader, Kompressor,
Schlammmulden, Bohrmaterial
und Begleitfahrzeuge.

Ermittlung von samtlichen im
Einflussbereich der Bohrungen
und Erdarbeiten befindlichen
Leitungen, Rohren und Bauten
und, sofern erforderlich, deren
Umlegung oder Beseitigung
(Baufreiheit).
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Bereitstellen eines Wasseran-
schlusses ab Haus- bzw. Bauan-
schluss mit mindestens 3/4 Zoll
und 6 bar Wasserdruck, oder, falls
erforderlich, ab Hydrant in maximal
50 Meter Entfernung von der
Bohrstelle. Bereitstellen eines
Stromanschlusses 400 Volt/ 32
Ampere in maximal 50 Meter
Entfernung der Bohrstelle.
Anfallende Verbrauchskosten
tragt der Auftraggeber.

Kampfmittelsondierung und
-beseitigung in Gebieten, in denen
Kampfmittel vermutet werden oder
vorhanden sind (auf Wunsch
bieten wir lhnen die Kampfmittel-
sondierung gerne an).

Veranlassung entsprechender
regelrechter Untersuchungen zur
Belastung des Baubereiches mit
Kampfmittel einschlieBlich
ordnungsgemaBer Freigabe oder
entsprechender historischer
Recherche.

. Erkundung, Abtransport und

Entsorgung kontaminierten
Materials.

. Beseitigung unvermeidbarer

Flurschéden und Verschmutzungen.

Eine Uberschreitung der Mengen-
ansatze sowie gednderte oder
zusatzliche Leistungen kénnen
aufgrund héherer Fahrt- und
Ubernachtungskosten zu einer
Anderung des Pauschalpreises fir
die Baustelleneinrichtung fiihren.

. Erforderliche Elektroarbeiten

fur den Anschluss der Anlage
erfolgen bauseits durch den
Auftraggeber.



— . SR TR ;

‘Leistungsbeschreik

B —— 1 Ml

Erdwarmesonde
e s fil

geoplus®-




1 | Bohr- und Ausbauarbeiten
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1 | geoplus®-Erdwarmesonde, Bohr- und Ausbauarbeiten

= Genehmigung
Einholen der wasserrechtlichen
Erlaubnis bei den zustandigen
Behorden. Anfallende Gebuhren
gehen zu Lasten des Kunden.
Die Ausarbeitung von geologischen

Gutachten wird gesondert berechnet.

= Dokumentation
Dokumentation der Bohr- und
Ausbauarbeiten gem. den wasser-

rechtlichen Auflagen, bestehend aus:

Schichtenverzeichnis, zeichnerische
Darstellung in Saulenprofil, Ausbau-
pléane, Druck- und Durchflusspriifung
nach VDI 4640 inkl. Protokoll und
Revisionspléanen.

* An- und Abtransport
An- und Abtransport der gesamten
Baustelleneinrichtung, Gerate,
Maschinen und Werkzeuge fir die
Bohrarbeiten.

= Baustelleneinrichtung
Einrichten und Vorhalten der

Baustelle einschlieBlich aller
Hilfseinrichtungen sowie Neben-
arbeiten; Abbrechen und Aufraumen
des Baustellenplatzes nach Ab-
schluss der gesamten Arbeiten.

Bohr- und Ausbauarbeiten
Erstellen der geoplus®-Erdwérme-
sondenbohrung/en in Lockergestein
und Fels mit einem geeigneten
Bohrdurchmesser (maximal 152 mm)
einschlieBlich aller erforderlichen
Hilfsverrohrungen und Arteserver-
sicherungen. Das Bohrverfahren
wird den geologischen Verhaltnissen
angepasst.

Liefern und Einbauen der werksge-
schweiBten Doppel-U-Sonde/n aus
Polyethylen PE-RC mit einem
Rohrdurchmesser von 32 x 2,9 mm
(bis max.150 m Bohrtiefe), bzw.

40 x 3,7 mm (iiber 150 m Bohrtiefe)
oder Turbosonde einschlieBlich aller
erforderlichen Injektionsrohre und
SondenfiBe.
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Verpressen des Ringraums mit
markiertem frost- und tauwechselbe-
standigem Hinterfullmaterial vom
SondenfuB aufsteigend. Hohlraume
und Kluftzonen werden gegebenen-
falls mit Sand verfillt.

Kontrollmessung vom abgedichteten
Bohrloch inkl. Interpretation und
Dokumentation.

An- und Abtransport von Absetz-
mulden inklusive Entsorgung des
Bohrguts. Die Einleitung von

Bohr- und Schmutzwasser erfolgt in
die Kanalisation.

Saugwagen

(optional) gegen Aufpreis
Abtransport und Entsorgung von
Bohr- und Schmutzwasser mittels
Saugwagen, sofern eine Einleitung in
die Kanalisation nicht méglich ist.
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2 | geoplus®-Erdwarmesonde, Anschlusspaket Innenkante Gebéude

= Baustelleneinrichtung
An-und Abtransport der gesamten
Baustelleneinrichtung, Geréte,
Maschinen und Werkzeuge fir die
Anschlussarbeiten. Einrichten und
Vorhalten der Baustelle einschlieBlich
aller Hilfseinrichtungen sowie Neben-
arbeiten; Abbrechen und Aufraumen
des Baustellenplatzes nach Abschluss
der gesamten Arbeiten.

= Erdarbeiten
Herstellen und Wiederverfiillen eines
Leitungsgrabens in Lockergesteinen
(BKl. 1, 3-4) bis zu einer Grabenlange
von max.8m je geoplus®™Erdwarmesonde.
Die Grabenbreite wird so gewahlt, dass
die Verlegearbeiten fachgerecht
ausgefiihrt werden konnen.
Die Aushubtiefe betragt max. 1,0 m
unter Gelande.
Die Entsorgung von Uberschiissigem
Aushubmaterial erfolgt bauseits.
Mehraufwand fir Handschachtung
(z.B. Leitungskreuzungen) wird nach
Aufwand abgerechnet.

Bei Ausflihrung der Erdarbeiten bei
Frost oder Nasse ist die Leitungszone
vor Wiederherstellung der Oberflache
bauseitig nachzuverdichten.

Anschluss Vor- und Riicklaufleitung
Liefern und Verlegen der horizontalen
Vor- und Riicklaufleitung/en aus
Polyethylen PE-RC vom Sondenkopf
zur Verteileranlage bzw. Gebaude-
einfihrung einschlieBlich aller
erforderlichen Form- und Verbindungs-
stiicke.

Liefern und Montieren einer Beflll-
einrichtung bzw. eines PE-Verteiler-
schachtes (Begehbarkeit bis 200 kg)
ab 2 Doppel-U-Sonden oder 3
Turbosonden einschlieBlich aller
erforderlichen Kugelhdhne.

Herstellen der Gebaudeeinfiihrung
bestehend aus zwei waagerechten
Kernlochbohrungen in WU-Beton mit
max. 30 cm Wandstarke, inkl.

Abdichtungen gegen driickendes
Wasser und zwei Absperrschieber im
Gebaudeinneren.
(Sonderabdichtungen werden nach
Aufwand abgerechnet.,)

Liefern und Einbringen der Warme-
tragerflissigkeit mit Korrosionsschutz
(Wasser-Ethylen-Glykol-Gemisch,
Glykolanteil max. 25 %).
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3| geoplus®-Erdwarmesonde, Anschlusspaket Warmepumpe

= Kailteleitung
Liefern und Montieren der Vor- und
Ricklaufleitung bis zu einer Leitungs-
lange von maximal 2 x 3 m aus
Edelstahl von der Gebaude-
einflihrung bis zu den elastischen
Anschliissen der Warmepumpe,
inklusive Kalteisolierung.

* Hocheffiziente Umwalzpumpe/
AusdehnungsgefaB
(optional) gegen Aufpreis
Liefern und Montieren der hoch-
effizienten Umwalzpumpe (Energie-
effizienzklasse A) und des Aus-
dehnungsgefaBes in Abhangigkeit
vom jeweiligen Warmepumpentyp.

* Druckwidchter/Frostwéachter
(optional) gegen Aufpreis
Liefern und Montieren eines Druck-
wachters / Frostwachters im Kreislauf
der Erdwarmesonde (optional).
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Technische Detalils.

' Querschnitt vom
Graben

cococcooooscnooo

o Erdarbeiten

= Die Aushubtiefe betragt ca. T m unter
Gelénde.

Das Aushubmaterial wird seitlich
gelagert (notw. Lagerflache 3m neben
dem Graben) und verdichtet wieder
eingebaut.

Uberschiissiges Aushubmaterial
verbleibt auf der Baustelle und ist, falls
erforderlich, bauseitig zu entsorgen.

Es ist darauf zu achten, dass im
Bereich des Rohrgrabens und
insbesondere im Bereich der
Gebaudeeinfiihrung zum Zeitpunkt der
Ausflihrung kein Gerist steht.

Die Entfernung von StraBenbelagen
etc., sowie die Wiederherstellung der
AuBenanlagen hat bauseitig zu
erfolgen.

Handschachtung im Bereich Leitungs-
kreuzung (optional gegen Aufpreis)

@ Vor- und Riicklaufleitung
im AuBenbereich

* Rohrmaterial aus PE 100-RC,
Verlegung gemaB Herstellerangaben
ohne Sandbett.

5-7m = Nicht I6sbare SchweiB- oder Press-
verbindungen.

A
\J

<+— max. 200 kg

9 Verteilerschacht

= Ab 2 Doppel U-Sonden,
ab 3 Turbosonden

= PE-Schacht mit fertig montiertem
PE-Verteiler.

= Kugelhahne an jedem Vor- und Riicklauf.

= Schachtabdeckung, begehbar bis 200kg.

= Verteilerschachte sollten jederzeit
zuganglich sein.

» Optional:

= Durchflussmengenregler (Einregulie-
rung hat bauseitig zu erfolgen bei
Inbetriebnahme)

= Hohere Belastungsklasse.
Teleskopierbare Domverlangerung.

O Gebaudeeinfiihrung
= Erstellung von 2 Kernbohrungen.

= Abdichtung gegen driickendes Wasser in
WU Beton oder bauseitige Futterrohre.

= Die Lage der Hauseinflihrungen sind
bauseitig vorzugeben.

» Optional:

= Alternative Abdichtungen sind nach
Angaben des Wandaufbaus moglich.



9 Drei-Wege Kugelhahn mit Befiill-
und Entleermdglichkeit Gber
GEKA Anschluss

0 Frostwachter

= Die Montage erfolgt nur, falls wasser-
rechtlich erforderlich.

o Druckwachter

= Die Montage erfolgt nur, falls wasser-
rechtlich erforderlich.

0 Schmutzfénger

o MembranausdehnungsgefaB
mit Sicherheitsbaugruppe

Leitungsldnge max.2 x 3 m

@ Umwalzpumpe
(D Luftabscheider

@ Kélteisolierung

= Kaélteisolierung AF-3, Dammstoff-
starke 19 mm.

= Samtliche Rohre und Bauteile im
AuBenbereich sind ungedammt.

= Die Isolierung der Umwalzpumpe
erfolgt nach den jeweiligen
Herstellerangaben.

= Wird nur das Anschlusspaket
JInnenkante Gebaude* beauftragt,
hat die Kalteisolierung im Gebaude
bauseitig zu erfolgen.

Wandabstand
Warmepumpe
mind. 40 cm

» Anmerkungen:

= Die Montage aller Bauteile (Umwalz-

pumpe, AusdehnungsgefaB, etc.) erfolgt
gemaB den jeweiligen Hersteller-
angaben.

= Abbildungen kdnnen von der tatsach-

lichen Ausfiihrung abweichen.

= Werden die Anschlussarbeiten bis

Warmepumpe bauseitig durchgefiihrt, ist
vor Offnen der Kugelhahne (5) sicher-
zustellen, dass der Primarkreis im
Gebaude entsprechend entliiftet ist.

= Samtliche Elektroarbeiten erfolgen

bauseitig.
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Was sich unter der Erde
abspielt, fasziniert uns.

Das ist die beste Voraussetzung, sich mit Schliisseltechnologien
fur die Bereiche Erdwéarme, Baugrund und Wassergewinnung zu
beschéftigen. Und weil wir in allen drei Bereichen Experten sind,
bekommen Sie von uns effiziente und sichere Losungen aus
einer Hand, fur Gegenwart und Zukunft.
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