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Baugrundgutachten.

Sicherheit fiir Ihre Photovoltaik-Freiflachenanlagen.

Baugrunderkundung | Gutachten

baugrundsued.de



baugrund sid

weishaupt gruppe

Baugrunderkundung? Jeder Zentimeter entscheidet.

Photovoltaik-Module fur Freiflachenanlagen werden auf
Metallprofilen aufgestandert. Die Profile sind im Erdreich be-
festigt. Hier ist Millimeterarbeit gefragt: Ein zu kurzes Profil
ist ein Risiko fir die Standsicherheit der Freiflachenanlage.
Ein unndtig langes Profil verursacht hohe Zusatzkosten.
BauGrund Sud bemisst fir die Metallprofile Ihrer Photo-
voltaik-Freiflachenanlage die optimale Einbindetiefe. Das gilt
fur alle Bodenbeschaffenheiten.

Wir sind seit 1997 Experte fir Baugrunderkundungen. Dabei
setzen wir auf versiertes Fachpersonal sowie modernste
Geréatetechnik und Ubernehmen Verantwortung.

Unser Verantwortungsbereich:

= Baugrunderkundung zur Bestimmung der
optimalen Einbindetiefe fir Metallprofile

= zuverldssige Daten fur Tragwerksplanung

Baugrundgutachten.
Der groBte Hebel fur Sicherheit und Kostenersparnis.

Mit einem fundierten Baugrundgutachten von BauGrund Siid schiitzen Sie Ihre Photo-
voltaik-Freiflachenanlage bestmdglich. Um hierflir exakte Angaben zu erhalten, fihren
wir Rammsondierung und Rammkernsondierung durch. Mit dieser Erkundungsart
bleiben Sie in lhrer Entscheidung frei beziiglich der Unterkonstruktion und der PV-
Module. Und Sie erhalten ohne zeitaufwéandige Zugversuche eine verlassliche Aussage
fur Ihr Projekt.

Besondere Lésungen wie beispielsweise Betonertlichtigungen oder Plattenldsungen
werden eingesetzt, wenn bestimmte Vorgaben zu erfillen sind oder die Boden-
beschaffenheit es erfordert. Unsere Experten berechnen lhnen auch diese detailliert.
Unsere fachliche Expertise verhilft Tragwerksplanern und Bauherren zu einer zuver-
lassigen Planung.

Die Rammsondierung ermittelt exakt Lagerungsdichte und Tragfahigkeit der Boden-
schichten. Mit der Rammkernsondierung werden Bodenproben gewonnen, die dann
labortechnisch hinsichtlich bodenmechanischer Eigenschaften untersucht werden.
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Bodenproben sind sinnvoll, um die geo-
technischen Eigenschaften exakt zu
bestimmen. Wir bewerten den Boden
an der Bohrstelle und unsere Geo-
wissenschaftler ermitteln in unserem
hauseigenen Labor bodenmechanische
und physikalische Kennwerte. Dariber
hinaus wird die Korrosionswahrschein-
lichkeit und die damit einhergehende
notwendige Beschaffenheit der Metall-
trager analysiert.

Der spezifische Bodenwiderstand wird Uber in-situ Versuche mit einem Widerstandsgerat ermittelt.
Sie und Ihre Tragwerksplaner erhalten von BauGrund Std einen ausfiihrlichen Bericht. Dieser beinhaltet die Beschreibung und Beurteilung
des Baugrundes, der Bodeneigenschaften, der optimalen Einbindetiefe der Tragerprofile sowie der Korrosionsbestandigkeit.

Unsere Leistungen:

Detaillierte geotechnische Erkundung im Hinblick auf die Tragféhigkeit und Rammbarkeit
Kalkulation der erforderlichen Einbindetiefen auf Basis unseren geotechnischen Baugrundmodells
Untersuchung auf Stahlkorrosion (DIN 50929) und Betonaggressivitat (DIN 4030)

Messung des spezifischen Erdwiderstands (WENNER-Methode)

Ermittlung des Erdwarmewiderstand sowie der Warmeleitfahigkeit der Béden

RN RN

Geotechnische Beratung bei der Griindung von Transformatoren und Wechselrichterstationen
sowie der ZufahrtsstraBen

<

Geotechnische Bemessung von Sonderlésungen nach Erfordernis
v" Konversionsgutachten

v" Weiterflihrende Erkundungen flr Kabeltrassen und Horizontalspilbohrungen



BauGrund Sud.

Fir Gegenwart und Zukunft,

Innerhalb kurzer Zeit erhalten Sie mit uns Planungs- und Kostensicherheit fur Ihr
Photovoltaik-Freiflachen-Projekt. Wir begleiten Sie bei der Planung und sorgen fir
eine fundierte Baugrunderkundung. Unser Baugrundgutachten sichert |hre Investition
bestméglich ab. Als Experte auf dem Gebiet verfiigt BauGrund Siid (ber einen hohen
Versicherungsschutz und Gbernimmt Verantwortung.

* PV-Anlage mit 470 kW sorgt fur die Eigenversorgung
am Betriebsstandort in Bad Wurzach.
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lhre Ansprechpartner:

Dipl.-Geol. Oliver Brokatzky Mustafa Alisada

Tel: +49 89 4508167 -14 Tel: +49 89 450 8167 - 21

Mobil: +49151 4023 6815 Mobil: +49151 40235 - 850
e-mail: o.brokatzky@baugrundsued.de e-mail: m.alisada@baugrundsued.de

Martin Burkard

Tel: +49 89 450 8167 - 266
Mobil: +49151 40235 - 833
e-mail: m.burkard@baugrundsued.de
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